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Los pilotos led, son los equipos de tamaño más reducido, para su colocación como luces de cortesía o decorativos. 
Tienen un consumo muy reducido lo que permite su alimentación incluso con baterias.

Piloto metálico para empotrar, con un led de luz blanca 
o azul de 3mm. Fijación con rosca. Funcionamiento a 
3,3v. (12Vcc. bajo demanda) Acabado en cromo brillo.

Alimentación: 3,3v/12v *Otros bajo demanda.
Led: Ampolla 3mm.
Dimensiones: 12x35mm
Potencia: 0,06w.
Luminosidad: 3000-6000mcd.

APLICACIONES
Tiene muy poco consumo 0,06W/unid. 
Permite la creación de luces de cortesía 
y balizamiento para un uso continuado.

Piloto LED 3 mm.

Referencia Color Acabado

100401303009 Blanco frio Cromo brillo

100401103009 Azul Cromo brillo

Piloto LED 5 mm.
LDiodo Led de 5mm. en luz blanca o azul, montado con 
embellecedor de ABS cromado. Cable de teflón (bajo demanda) 
doble aislamiento para requerimientos de clase II. Fácil colocación 
a presión en taladro de 8mm. Funcionamiento a 12Vcc y 220Vca. 
(Otras tensiones de funcionamiento bajo demanda).

Alimentación: 12v/220v *otras bajo demanda.
Led: Ampolla 5mm.
Dimensiones: 10x17mm
Potencia	: 0,06w.
Luminosidad: 3000-6000mcd.
 
APLICACIÓN
Piloto de balizamiento en mobiliario, señalización, luz de cortesía o 
como elemento decorativo.
Pueden confeccionarse conjuntos adaptados a necesidades 
concretas de montaje (consultar).

Referencia Color Acabado

100402303009 Blanco frio Cromo brillo

100402103009 Azul Cromo brillo
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Led de 10mm. Alta luminosidad +8000mCd(BL) 
encapsulado en embellecedor cilíndrico de 20mm. 

fabricado en latón. 
Fácil colocación mediante taladro de 16mm. y 

fijación a presión.
Alimentación a muy baja tensión de seguridad 3,3V. 
cc. y un consumo de 20 mA. Puede ser alimentado 

con pilas o fuente de alimentación estabilizada para 
su conexión a 220Vca. (12v. bajo demanda)

Alimentación: 3,3v/12vcc
Led: Ampolla 10mm.

Dimensiones: 20x20mm.
Potencia: 0,06w.

Luminosidad: 7000-9000 mcd.

APLICACIÓN
Por su pequeño tamaño es idóneo para piloto para 

señalizar zonas de paso, luz de cortesía en mobiliario 
e interiores o como elemento decorativo.

Piloto baliza LED 10 mm.

LD52 LD51 LD50

Referencia Color Acabado

100403301009 Blanco frio Cromo brillo

100403101009 Azul Cromo brillo

Referencia Color Acabado

100404301009 Blanco frio Cromo brillo

100404101009 Azul Cromo brillo

Referencia Color Acabado

100405301009 Blanco frio Cromo brillo

100405101009 Azul Cromo brillo

LD51

LD52

LD50

LD50*

LD51*

LD52*
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Empotrable LED 
orientable
Empotrable bola orientable de pequeño diámetro y 
alto rendimiento. Incorpora un led de potencia de 
última generación con un consumo de 1,2W. Ángulo de 
basculación 40º +-. 
Posibilidades ópticas de 15º y 40º.

Alimentación: Estabilizado en corriente 350ma.
Led: Seoul semiconductor p4
Dimensiones. 50x29mm.
Potencia: 1,2w.
Luminosidad: 90 lm.

APLICACIONES
Es idóneo para su ubicación en estantes, vitrinas 
cerradas, expositores y espacios donde el tamaño es un 
factor clave. Su reflector permite la orientación de la luz. 
No emite temperatura ni U.V. Apto para la iluminación 
continuada de obras de arte y tejidos delicados.

Conectar MINI MATE N-LOCK 
opcional. Su configuración 
mediante conector unipolar 
macho/hembra. Permite la 
conexión directa a transformador 
o bien la generación de series.

Referencia Optica Color Acabado

100507301509 15º Blanco frio Cromo brillo

100507201509 15º Blanco cálido Cromo brillo

100507304009 40º Blanco frio Cromo brillo

100507304009 40º Blanco cálido Cromo brillo



25

Empotrable plano de pequeño diámetro. Incorpora un led 
de potencia de 1,2w. Ángulo de emisión 110º . Fabricado en 

metal y acabado en cromo brillo pulido y cromo mate.

Alimentación: Estabilizado en corriente a 350ma.
Led: Seoul semiconductor p4

Dimensiones: 30x12mm
Potencia: 1,2w

Lumen: 90-110 lm.

APLICACIONES
Por su reducida altura, es idóneo para su ubicación en 

estantes, vitrinas cerradas, y espacios donde el tamaño es 
un factor clave. Iluminación de objetos o espacios situados 

a corta distancia de la fuente de luz. No emite temperatura ni 
U.V. Apto para la iluminación continuada de joyería, obras de 

arte, tejidos y materiales delicados.

Aro empotrable LED 1W

Conectar MINI MATE N-LOCK 
opcional. Su configuración 

mediante conector unipolar 
macho/hembra. Permite la 

conexión directa a transformador 
o bien la generación de series.

Referencia Color Acabado

100503311009 Blanco frio Cromo brillo

100503211009 Blanco cálido Cromo brillo
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Empotrable LED 25mm.
Empotrable fijo de tan solo 30 mm. de diámetro. 
Incorpora un led de potencia con óptica adicional 
(diferentes posibilidades ópticas). Fabricado en latón. 
Colocación mediante fijación a rosca en taladro pasante 
de 25mm. LD205. Colocación a presión mediante pinzas 
LD205P.

Alimentación: Estabilizado en corriente 350ma.
Led: Seoul semiconductor p4
Dimensiones: 30x25mm.
Potencia: 1,2w.
Luminosidad: 90 lm.
 
APLICACIONES
Es idóneo para su ubicación en estantes, vitrinas 
cerradas, y espacios donde el tamaño es un factor clave. 
No emite temperatura ni U.V. Apto para la iluminación 
continuada de obras de arte y tejidos delicados.

Fijación a presión 
mediante pinzas.

Conectar MINI MATE N-LOCK 
opcional. Su configuración 
mediante conector unipolar 
macho/hembra. Permite la 
conexión directa a transformador 
o bien la generación de series.

Referencia Optica Color Acabado

100504301509 15º Blanco frio Cromo brillo

100504201509 15º Blanco cálido Cromo brillo

100504304009 40º Blanco frio Cromo brillo

100504204009 40º Blanco cálido Cromo brillo

Referencia Optica Color Acabado

100505301509 15º Blanco frio Cromo brillo

100505201509 15º Blanco cálido Cromo brillo

100505304009 40º Blanco frio Cromo brillo

100505204009 40º Blanco cálido Cromo brillo

Fijación con pinza

Fijación con rosca
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Proyector led para colocación en superficie. Pequeño 
tamaño y alto rendimiento. Incorpora un led de potencia de 

última generación, consumiendo 1,2w. 
Varios ángulos de emisión en función de la óptica 

incorporada.

Alimentación: Estabilizado en corriente 350ma.
Led: Seoul semiconductor p4

Dimensiones: 33x40mm.
Potencia: 1,2w.

Luminosidad: 90 lm.

APLICACIONES
Diseñado para colocar en superficie no emite temperatura ni 

U.V. Apto para la iluminación continuada de obras de arte, 
tejidos delicados, alimentos, materiales preciosos...

Cañón LED 1W

Conectar MINI MATE N-LOCK 
opcional. Su configuración me-

diante conector unipolar macho/
hembra. Permite la conexión 

directa a transformador o bien la 
generación de series.

Referencia Optica Color Acabado

100506301509 15º Blanco frio Cromo brillo

100506201509 15º Blanco cálido Cromo brillo

100506304009 40º Blanco frio Cromo brillo

100506204009 40º Blanco cálido Cromo brillo
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Para la elección de la configuración más adecuada a nuestra necesidad, tenemos que tener en cuenta la 
temperatura de color de la luz (medida en grados kelvin ºk) y la lente que vamos a emplear, teniendo en cuenta la 
luminosidad a cada distancia y el ángulo de apertura.

Por ejemplo un equipo con un LED de luz blanco frío 5600 ºk y una lente de 40º nos producirá una luminancia a 
50 cm. de 350 lux y de 115 lux a 1 metro.
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El kit está compuesto por un transformador con toma de 
enfuche europeo e interruptor de 2 metros y salida a caja 

de conexión con 4 terminales. 4 discos compuestos de una 
base y la placa LED compuesta por 18 diodos smd 3020. 

Cada disco incorpora un cable de 2,5 metros con conector 
en el extremo. Tornillos de fijación incluidos.

Alimentación: 12Vdc.
Longitud: 4x25 cm.

Consumo: 4x1,5W. 1led smd 3020 en cada disco.
Temperatura de color: 2700ºK-6500ºK.

Encapsulado matizado.
Cable conexión suministrado.

Kit con transformador de 220V-12V/5W dc.
Larga vida: 50.000 horas.

Kit 4 discos LED

Referencia

100313000420
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Aplique fijo LED 1W
Aplique decorativo fijo, con 1 LED de 1,2W para 
colocación en superficie. Diferentes ángulos de emisión y 
cápsulas (110º, 40º, 15º).
Fabricado en latón. Caja de superficie con el 
transformador incorporado.

APLICACIONES
Es idóneo como: lector en cabezales de cama, estantes, 
expositores, etc... No emite temperatura ni U.V. Apto 
para la iluminación continuada de obras de arte, tejidos y 
materiales delicados.

Medidas y soportes adaptables bajo demanda.

Referencia Optica Color

100605311009 110º Blanco frio L0

100605211009 110º Blanco cálido L0

100606301509 15º Blanco frio L1

100606201509 15º Blanco cálido L1

100606304009 40º Blanco frio L1

100606204009 40º Blanco cálido L1

100607301509 15º Blanco frio L2

100607201509 15º Blanco cálido L2

100607304009 40º Blanco frio L2

100607204009 40º Blanco cálido L2
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Aplique decorativo fijo, con 1 LED de 1,2W. Diferentes 
ángulos de emisión y cápsulas (110º, 40º, 15º).

Fabricado en latón. Colocacación con rosca en taladro 
pasante de 8,5 mm.

APLICACIONES
Cabezales de cama, estantes, expositores, etc... No emite 
temperatura ni U.V. Apto para la iluminación continuada de 

obras de arte, tejidos y materiales delicados.

Medidas y soportes adaptables bajo demanda.

Aplique fijo LED 1W

Referencia Optica Color

100601311009 110º Blanco frio L0

100601211009 110º Blanco cálido L0

100602301509 15º Blanco frio L1

100602201509 15º Blanco cálido L1

100602304009 40º Blanco frio L1

100602204009 40º Blanco cálido L1

100603301509 15º Blanco frio L2

100603201509 15º Blanco cálido L2

100603304009 40º Blanco frio L2

100603204009 40º Blanco cálido L2
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Aplique articulado LED 1W
Aplique recto orientable con triple articulación. Incorpora 
un LED de 1,2W. Diferentes ángulos de emisión y 
cápsulas (110º, 40º, 15º). Colocación em superficie 
con caja metálica que incorpora el transformador para 
alimentarlo a tensión de red.

APLICACIONES
Gracias a su movilidad puede orientarse según las 
necesidades, por lo que es idóneo como: lector en 
cabezales de cama, estantes, expositores, etc... Se 
puede colocar sobre cualquier superficie, ya que 
incorpora transformador. No emite temperatura ni U.V. 
Apto para la iluminación continuada de obras de arte, 
tejidos y materiales delicados.

Referencia Optica Color

100705311009 110º Blanco frio L0

100705211009 110º Blanco cálido L0

100706301509 15º Blanco frio L1

100706201509 15º Blanco cálido L1

100706304009 40º Blanco frio L1

100706204009 40º Blanco cálido L1

100707301509 15º Blanco frio L2

100707201509 15º Blanco cálido L2

100707304009 40º Blanco frio L2

100707204009 40º Blanco cálido L2
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Aplique recto orientable con triple articulación. Incorpora 
un LED de 1,2W. Diferentes ángulos de emisión y cápsulas 

(110º, 40º, 15º). Colocación con rosca en taladro pasante 
de D. 10 mm. Alimentación en corriente constante 350mA, 

utilizando convertidor (no incluido).

APLICACIONES
Gracias a su movilidad puede orientarse según las 

necesidades, por lo que es idóneo como: lector en cabezales 
de cama, estantes, expositores, etc... No emite temperatura 
ni U.V. Apto para la iluminación continuada de obras de arte, 

tejidos y materiales delicados.

Aplique articulado LED 1W

Conectar MINI MATE N-LOCK 
opcional. Su configuración 

mediante conector unipolar 
macho/hembra. Permite la 

conexión directa a transformador 
o bien la generación de series.

Referencia Optica Color

100701311009 110º Blanco frio L0

100701211009 110º Blanco cálido L0

100702301509 15º Blanco frio L1

100702201509 15º Blanco cálido L1

100702304009 40º Blanco frio L1

100702204009 40º Blanco cálido L1

100703301509 15º Blanco frio L2

100703201509 15º Blanco cálido L2

100703304009 40º Blanco frio L2

100703204009 40º Blanco cálido L2
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Aplique regleta basculante de muy reducidas 
dimensiones con 1 LED de 1,2W. Diferentes ángulos 
de emisión y cápsulas (110º, 40º, 15º). Incorpora 
transformador para su colocación en superficie a tensión 
de red 220v.

APLICACIONES
Cabezales de cama, estantes, expositores, cuadros, 
embarcaciones, caravanas, etc... No emite temperatura 
ni U.V. Apto para la iluminación continuada de obras de 
arte, tejidos y materiales delicados.

Aplique basculante LED 1W

Referencia Optica Color

100801311009 110º Blanco frio L0

100801211009 110º Blanco cálido L0

100802301509 15º Blanco frio L1

100802201509 15º Blanco cálido L1

100802304009 40º Blanco frio L1

100802204009 40º Blanco cálido L1

100803301509 15º Blanco frio L2

100803201509 15º Blanco cálido L2

100803304009 40º Blanco frio L2

100803204009 40º Blanco cálido L2
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Aplique basculante 
2 LEDs 1W

Aplique regleta basculante de muy reducidas dimensiones 
con 2 leds de 1,2W. Diferentes ángulos de emisión y cápsulas 

(110º/40º/15º). Incorpora transformador para su colocación 
en superficie a tensión de red 220V.

APLICACIONES
Cabezales de cama, estantes, expositores, cuadros, 

embarcaciones, caravanas, etc...
No emite temperatura ni U.V. Apto para la iluminación 

continuada de obras de arte, tejidos, alimento, materiales.

Referencia Optica Color

100805311009 110º Blanco frio L0

100805211009 110º Blanco cálido L0

100806301509 15º Blanco frio L1

100806201509 15º Blanco cálido L1

100806304009 40º Blanco frio L1

100806204009 40º Blanco cálido L1

100807301509 15º Blanco frio L2

100807201509 15º Blanco cálido L2

100807304009 40º Blanco frio L2

100807204009 40º Blanco cálido L2
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Aplique regleta basculante de muy reducidas 
dimensiones con 3 leds de 1,2W. Diferentes ángulos 
de emisión y cápsulas (110º/40º/15º). Incorpora 
transformador para su colocación en superficie a tensión 
de red 220V.

APLICACIONES
Cabezales de cama, estantes, expositores, cuadros, 
embarcaciones, caravanas, etc...
No emite temperatura ni U.V. Apto para la iluminación 
continuada de obras de arte, tejidos, alimento, materiales 
delicados, etc...

Aplique basculante 
3 LEDs 1W

Referencia Optica Color

100809311009 110º Blanco frio L0

100809211009 110º Blanco cálido L0

100810301509 15º Blanco frio L1

100810201509 15º Blanco cálido L1

100810304009 40º Blanco frio L1

100810204009 40º Blanco cálido L1

100811301509 15º Blanco frio L2

100811201509 15º Blanco cálido L2

100811304009 40º Blanco frio L2

100811204009 40º Blanco cálido L2
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Aplique fijo recto de muy reducidas dimensiones con 1 
led de 1,2W. Diferentes ángulos de emisión y cápsulas 

(110º/40º/15º). 
Caja para fijación en superficies, convertidor incorporado 

para alimentación a 220V.
Fabricado en latón.

APLICACIONES
Cabezales de cama, estantes, expositores, cuadros, 

embarcaciones, caravanas, etc...
No emite temperatura ni U.V. Apto para la iluminación 

continuada de obras de arte, tejidos, alimentos, materiales 
delicados, etc...

Aplique LED 1W

Referencia Optica Color

100613311009 110º Blanco frio L0

100613211009 110º Blanco cálido L0

100614301509 15º Blanco frio L1

100614201509 15º Blanco cálido L1

100614304009 40º Blanco frio L1

100614204009 40º Blanco cálido L1

100615301509 15º Blanco frio L2

100615201509 15º Blanco cálido L2

100615304009 40º Blanco frio L2

100615204009 40º Blanco cálido L2



ilu
m

in
ac

ió
n 

· a
pl

iq
ue

s

38

Aplique fijo recto LED 1W
Aplique fijo recto de muy reducidas dimensiones con 1 
led de 1,2W. Diferentes ángulos de emisión y cápsulas 
(110º/40º/15º). 
Caja para fijación en superficies, convertidor 
incorporado para alimentación a 220V.
Fabricado en latón.

APLICACIONES
Cabezales de cama, estantes, expositores, cuadros, 
embarcaciones, caravanas, etc...
No emite temperatura ni U.V. Apto para la iluminación 
continuada de obras de arte, tejidos, alimentos, 
materiales delicados, etc... Conectar MINI MATE 

N-LOCK opcional. Su 
configuración mediante 
conector unipolar macho/
hembra. Permite la conexión 
directa a transformador o 
bien la generación de series.

Referencia Optica Color

100609311009 110º Blanco frio L0

100609211009 110º Blanco cálido L0

100610301509 15º Blanco frio L1

100610201509 15º Blanco cálido L1

100610304009 40º Blanco frio L1

100610204009 40º Blanco cálido L1

100611301509 15º Blanco frio L2

100611201509 15º Blanco cálido L2

100611304009 40º Blanco frio L2

100611204009 40º Blanco cálido L2
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Aplique fijo inclinado de muy reducidas dimensiones con 1 led de 1,2W. 
Diferentes ángulos de emisión y cápsulas (110º/40º/15º).

Colocación en superficie. Transformador incorporado para alimentación 
a 220V. Fabricado en latón.

APLICACIONES
Cabezales de cama, estantes, expositores, cuadros, embarcaciones, 

caravanas, etc...
No emite temperatura ni U.V. Apto para la iluminación continuada de 

obras de arte, tejidos, alimentos, materiales delicados, etc...

Aplique LED 1W

Referencia Optica Color

100621311009 110º Blanco frio L0

100621211009 110º Blanco cálido L0

100622301509 15º Blanco frio L1

100622201509 15º Blanco cálido L1

100622304009 40º Blanco frio L1

100622204009 40º Blanco cálido L1

100623301509 15º Blanco frio L2

100623201509 15º Blanco cálido L2

100623304009 40º Blanco frio L2

100623204009 40º Blanco cálido L2
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Aplique LED 1W
Aplique fijo inclinado de muy reducidas dimensiones con 
1 led de 1,2W. Diferentes ángulos de emisión y cápsulas 
(110º/40º/15º).
Colocación en superficie. Transformador incorporado 
para alimentación a 220V. Fabricado en latón.

APLICACIONES
Cabezales de cama, estantes, expositores, cuadros, 
embarcaciones, caravanas, etc...
No emite temperatura ni U.V. Apto para la iluminación 
continuada de obras de arte, tejidos, alimentos, 
materiales delicados, etc...

Conectar MINI MATE 
N-LOCK opcional. Su 
configuración mediante 
conector unipolar macho/
hembra. Permite la conexión 
directa a transformador o 
bien la generación de series.

Referencia Optica Color

100617311009 110º Blanco frio L0

100617211009 110º Blanco cálido L0

100618301509 15º Blanco frio L1

100618201509 15º Blanco cálido L1

100618304009 40º Blanco frio L1

100618204009 40º Blanco cálido L1

100619301509 15º Blanco frio L2

100619201509 15º Blanco cálido L2

100619304009 40º Blanco frio L2

100619204009 40º Blanco cálido L2
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Aplique LED 1W
Aplique fijo inclinado de muy reducidas dimensiones con 
1 led de 1,2W. Diferentes ángulos de emisión y cápsulas 

(110º/40º/15º).
Colocación en superficie. Transformador incorporado para 

alimentación a 220V. Fabricado en latón.

APLICACIONES
Cabezales de cama, estantes, expositores, cuadros, 

embarcaciones, caravanas, etc...
No emite temperatura ni U.V. Apto para la iluminación 

continuada de obras de arte, tejidos, alimentos, materiales 
delicados, etc...

Referencia Optica Color

100625311009 110º Blanco frio L0

100625211009 110º Blanco cálido L0

100626301509 15º Blanco frio L1

100626201509 15º Blanco cálido L1

100626304009 40º Blanco frio L1

100626204009 40º Blanco cálido L1

100627301509 15º Blanco frio L2

100627201509 15º Blanco cálido L2

100627304009 40º Blanco frio L2

100627204009 40º Blanco cálido L2
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Aplique LED 1W
Aplique de superficie LED fijos de 1,2W. Diferentes ángulos 
de emisón (15º/40º/110º).
Alimentación de 220v. 50Hz. Convertidor incorporado.

APLICACIONES
Iluminación de zonas de paso, columnas o como aplicacion 
decorativa.

Referencia Optica Color

100902301509 15º Blanco frio

100902201509 15º Blanco cálido

100902304009 40º Blanco frio

100902204009 40º Blanco cálido

Aplique de superficie LED fijos de 1,2W. Diferentes ángulos 
de emisón (15º/40º/110º).
Alimentación de 220v. 50Hz. Convertidor incorporado.

APLICACIONES
Iluminación de zonas de paso, columnas o como aplicacion 
decorativa.

Aplique LED 1W

Referencia Optica Color

100903301509 15º Blanco frio

100903201509 15º Blanco cálido

100903304009 40º Blanco frio

100903204009 40º Blanco cálido
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Aplique flex LED 1W
Aplique con brazo flexible de 35cm. con 1 led de 1,2W. 

Diferentes ángulos de emisión y cápsulas (110º/40º/15º).
Colocación en caja de registro estandar. Alimentación 

estabilizada 350mA (alimentador no incluido).

APLICACIONES
Cabezales de cama, estantes, expositores, cuadros, 

embarcaciones, caravanas, etc...
No emite temperatura ni U.V. Apto para la iluminación 

continuada de obras de arte, tejidos, alimentos, 
materiales delicados, etc...

Caja de superficie.

Soporte en caja de superficie 
inyectada. Alimentación 
incorporada para 220V.

Referencia Optica Color

101001311009 110º Blanco frio L0

101001211009 110º Blanco cálido L0

101002301509 15º Blanco frio L1

101002201509 15º Blanco cálido L1

101002304009 40º Blanco frio L1

101002204009 40º Blanco cálido L1

101003301509 15º Blanco frio L2

101003201509 15º Blanco cálido L2

101003304009 40º Blanco frio L2

101003204009 40º Blanco cálido L2

Referencia Optica Color

101005311009 110º Blanco frio L0

101005211009 110º Blanco cálido L0

101006301509 15º Blanco frio L1

101006201509 15º Blanco cálido L1

101006304009 40º Blanco frio L1

101006204009 40º Blanco cálido L1

101007301509 15º Blanco frio L2

101007201509 15º Blanco cálido L2

101007304009 40º Blanco frio L2

101007204009 40º Blanco cálido L2

Con caja de superficie
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Aplique 1 foco orientable LED 1W
Aplique de superficie orientable con 1 foco LED orientable de 1,2W. 
Diferentes ángulos de emisión y cápsulas (110º/40º/15º).
Alimentación 220v. 50Hz. gracias al convertidor incorporado.

APLICACIONES
Iluminación de cuadros, vitrinas, estantes, joyeros, etc... y lugares donde 
la fuente de luz tiene que ser fría, direcional y ocupar poco espacio.

Referencia Optica Color

101101311009 110º Blanco frio L0

101101211009 110º Blanco cálido L0

101103301509 15º Blanco frio L2

101103201509 15º Blanco cálido L2

101103304009 40º Blanco frio L2

101103204009 40º Blanco cálido L2

Referencia Optica Color

101105311009 110º Blanco frio L0

101105211009 110º Blanco cálido L0

101107301509 15º Blanco frio L2

101107201509 15º Blanco cálido L2

101107304009 40º Blanco frio L2

101107204009 40º Blanco cálido L2

Referencia Optica Color

101109311009 110º Blanco frio L0

101109211009 110º Blanco cálido L0

101111301509 15º Blanco frio L2

101111201509 15º Blanco cálido L2

101111304009 40º Blanco frio L2

101111204009 40º Blanco cálido L2
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Referencia Optica Color

101113311009 110º Blanco frio L0

101113211009 110º Blanco cálido L0

101115301509 15º Blanco frio L2

101115201509 15º Blanco cálido L2

101115304009 40º Blanco frio L2

101115204009 40º Blanco cálido L2

Referencia Optica Color

101117311009 110º Blanco frio L0

101117211009 110º Blanco cálido L0

101119301509 15º Blanco frio L2

101119201509 15º Blanco cálido L2

101119304009 40º Blanco frio L2

101119204009 40º Blanco cálido L2

Referencia Optica Color

101121311009 110º Blanco frio L0

101121211009 110º Blanco cálido L0

101123301509 15º Blanco frio L2

101123201509 15º Blanco cálido L2

101123304009 40º Blanco frio L2

101123204009 40º Blanco cálido L2

Aplique de superficie orientable con 1 foco LED orientable de 1,2W. 
Diferentes ángulos de emisión y cápsulas (110º/40º/15º).

Alimentación 220v. 50Hz. gracias al convertidor incorporado.

APLICACIONES
Iluminación de cuadros, vitrinas, estantes, joyeros, etc... y lugares 
donde la fuente de luz tiene que ser fría, direcional y ocupar poco 

espacio.

Aplique 2 focos orientables LED 1W

2x
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Aplique 3 focos orientables LED 1W
Aplique de superficie orientable con 1 foco LED orientable 
de 1,2W. Diferentes ángulos de emisión y cápsulas 
(110º/40º/15º).
Alimentación 220v. 50Hz. gracias al convertidor incorporado.

APLICACIONES
Iluminación de cuadros, vitrinas, estantes, joyeros, etc... y 
lugares donde la fuente de luz tiene que ser fría, direcional y 
ocupar poco espacio.

3x

Referencia Optica Color

101125311009 110º Blanco frio L0

101125211009 110º Blanco cálido L0

101127301509 15º Blanco frio L2

101127201509 15º Blanco cálido L2

101127304009 40º Blanco frio L2

101127204009 40º Blanco cálido L2

Referencia Optica Color

101129311009 110º Blanco frio L0

101129211009 110º Blanco cálido L0

101131301509 15º Blanco frio L2

101131201509 15º Blanco cálido L2

101131304009 40º Blanco frio L2

101131204009 40º Blanco cálido L2

Referencia Optica Color

101133311009 110º Blanco frio L0

101133211009 110º Blanco cálido L0

101135301509 15º Blanco frio L2

101135201509 15º Blanco cálido L2

101135304009 40º Blanco frio L2

101135204009 40º Blanco cálido L2
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Aplique de superficie para pared o techo. 1 foco LED de 1,2W. Diferentes ángulos de emisión y 
cápsulas (110º/40º/15º).

Alimentación 220v. 50Hz. gracias al convertidor incorporado.
Varias longitudes disponibles: L100, L200 y L300 mm.

APLICACIONES
Iluminación para acentuar detalles o pequeños espacios.

Aplique 1 foco orientable LED 1W

Referencia Optica Color

101137311009 110º Blanco frio L0

101137211009 110º Blanco cálido L0

101139301509 15º Blanco frio L2

101139201509 15º Blanco cálido L2

101139304009 40º Blanco frio L2

101139204009 40º Blanco cálido L2

Referencia Optica Color

101145311009 110º Blanco frio L0

101145211009 110º Blanco cálido L0

101147301509 15º Blanco frio L2

101147201509 15º Blanco cálido L2

101147304009 40º Blanco frio L2

101147204009 40º Blanco cálido L2

Referencia Optica Color

101141311009 110º Blanco frio L0

101141211009 110º Blanco cálido L0

101143301509 15º Blanco frio L2

101143201509 15º Blanco cálido L2

101143304009 40º Blanco frio L2

101143204009 40º Blanco cálido L2
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Aplique 3 focos orientables LED 1W
Aplique de superficie para pared 
o techo, 3 focos LED de 1,20W. 
Diferentes ángulos de emisión y 
cápsulas (110º/40º/15º).
Alimentación 220v. 50Hz. gracias al 
convertidor incorporado.
Varias longitudes disponibles: 
L100, L200 y L300 mm.

APLICACIONES
Iluminación para acentuar detalles 
o pequeños espacios.

Referencia Optica Color

101149311009 110º Blanco frio L0

101149211009 110º Blanco cálido L0

101151301509 15º Blanco frio L2

101151201509 15º Blanco cálido L2

101151304009 40º Blanco frio L2

101151204009 40º Blanco cálido L2

Referencia Optica Color

101157311009 110º Blanco frio L0

101157211009 110º Blanco cálido L0

101159301509 15º Blanco frio L2

101159201509 15º Blanco cálido L2

101159304009 40º Blanco frio L2

101159204009 40º Blanco cálido L2

Referencia Optica Color

101153311009 110º Blanco frio L0

101153211009 110º Blanco cálido L0

101155301509 15º Blanco frio L2

101155201509 15º Blanco cálido L2

101155304009 40º Blanco frio L2

101155204009 40º Blanco cálido L2
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Aplique de superficie para pared o techo. 4 focos LED orientables de 1,2W. 
Diferentes ángulos de emisión y cápsulas (110º/40º/15º).

Alimentación 220v. 50Hz. gracias al convertidor incorporado.

APLICACIONES: Iluminación para acentuar detalles o pequeños espacios.

Aplique 4 focos orientables LED 1W

Referencia Optica Color

101161311009 110º Blanco frio L0

101161211009 110º Blanco cálido L0

101163301509 15º Blanco frio L2

101163201509 15º Blanco cálido L2

101163304009 40º Blanco frio L2

101163204009 40º Blanco cálido L2

Referencia Optica Color

101169311009 110º Blanco frio L0

101169211009 110º Blanco cálido L0

101171301509 15º Blanco frio L2

101171201509 15º Blanco cálido L2

101171304009 40º Blanco frio L2

101171204009 40º Blanco cálido L2

Referencia Optica Color

101165311009 110º Blanco frio L0

101165211009 110º Blanco cálido L0

101167301509 15º Blanco frio L2

101167201509 15º Blanco cálido L2

101167304009 40º Blanco frio L2

101167204009 40º Blanco cálido L2



ilu
m

in
ac

ió
n 

· a
pl

iq
ue

s

50

Aplique expo LED 1W
1-2-3-4 focos orientables
Aplique ideado para cubrir las necesidades en la iluminación de 
vitrinas y/o expositores.
Diferentes configuraciones en tamaños y número de focos.
Pueden realizarse medidas especiales.
1, 2, 3 y 4 focos orientables, montados sobre una columna 
giratoria que permite el enfoque a cualquier zona en 360º sobre el 
punto de fijación.

1x
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Aplique ideado para cubrir las necesidades en la 
iluminación de vitrinas y/o expositores.

Diferentes configuraciones en tamaños y número de focos.
Pueden realizarse medidas especiales.

1, 2, 3 y 4 focos orientables, montados sobre una columna 
giratoria que permite el enfoque a cualquier zona en 360º 

sobre el punto de fijación.

Aplique expo LED 1W
1-2-3-4 focos orientables

1x
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Aplicaciones a medida
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Transformadores electrónicos estabilizados en voltaje .
Los equipos estabilizados en voltaje, son utilizados para el suministro de una tensión estable, como las tiras
12Vcc o los pilotos de led 3,3Vcc.

TR-3V3W
Transformador estabilizado 3,3 v. 1000 mA.
Convertidor para incorporar.
Para alimentar Leds estandar.*
Protección con restablecimiento automático contra los
sobrecalentamientos, cortocircuitos en secundario.
Alimentación: 220V /AC - Salida corriente continua 3.3V. 
estabilizado en tensión.

TR-12V5W
Transformador estabilizado12v. 420 mA. (5w)
Convertidor para incorporar. Para alimentar módulos led.
Protección con restablecimiento automático contra los
sobrecalentamientos, cortocircuitos en secundario.
Alimentación: 220V /AC - Salida corriente continua 12V. 
estabilizado en tensión.

Referencia Medida

101401000306 42x40x22

Referencia Medida

101402000506 42x40x22
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Transformador para “módulos“ a LED de 12V.
Alimentador independiente - IP40 - Clase II, doble aislamiento.

Salida de tensión constante, 12V - 1250mA + 0...- 5%
Protección con restablecimiento automático contra los

sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos 
en secundario.

Alimentación 220V - Salida corriente continua 12V. estabilizado en 
tensión.

TR-12V15W

Transformador para “módulos“ a LED de 12V.
Alimentador independiente - IP40 - Clase II, doble aislamiento.

Salida de tensión constante, 12V - 1A + 0...- 5%
Protección con restablecimiento automático contra los

sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos 
en secundario.

Alimentación 100-220V 50/60Hz. - Salida estabilizada en tensión.

TR-12V12W

Referencia Medida

101402001520 121x45x20

Referencia Medida

101402001206 140x40x18,5
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Alimentadores para incorporar, estabilizados en voltaje, preparados para un uso continuado en instalaciones de 
led. Desde 25 vatios (w) hasta 150 w. Voltaje ajustable para compensar caídas de tensión 10,8-13,2 voltios.

TR-12V25W
Transformador estabilizado 12 vcc (ajustable 10,8-13,2V). 2,1 A.
Para alimentación led.
Protección con restablecimiento automático contra los
sobrecalentamientos, cortocircuitos en secundario.
Alimentación: 220V /AC

TR-12V50W
Transformador estabilizado 12 vcc (ajustable 10,8-13,2V). 4,2 A.
Para alimentación led.
Protección con restablecimiento automático contra los
sobrecalentamientos, cortocircuitos en secundario.
Alimentación: 220V /AC

TR-12V100W
Transformador estabilizado 12 vcc (ajustable 10,8-13,2V). 8,5 A.
Para alimentación led.
Protección con restablecimiento automático contra los
sobrecalentamientos, cortocircuitos en secundario.
Alimentación: 220V /AC

TR-12V150W
Transformador estabilizado 12 vcc (ajustable 10,8-13,2V). 12,5 A.
Para alimentación led.
Protección con restablecimiento automático contra los
sobrecalentamientos, cortocircuitos en secundario.
Alimentación: 220V /AC

Referencia

101402002506

Referencia

101402005006

Referencia

101402010006

Referencia

101402015006
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Alimentadores estabilizados en corriente. Suministran siempre una corriente constante, ajustando el voltaje
según la carga conectada y son aptos para led de potencia (350mA/700mA).
Cuando se conecta más de un led, deben conectarse en serie para igualar el consumo de cada uno de ellos.

Convertidor para incorporar. Para alimentar Leds de potencia
de 1W 350mA -

de 1 a 4 leds (conexión en serie)
Protección con restablecimiento automático contra los

sobrecalentamientos, cortocircuitos en secundario.
Alimentación: 220V /AC - Salida estabilizada en corriente a

350mA.

Convertidor para incorporar. Para alimentar Leds de potencia
de 1W 350mA - de 3 a 9 leds (conexión en serie).

Salida de corriente constante 350mA + 0...-5%
Protección con restablecimiento automático contra los

sobrecalentamientos, cortocircuitos en secundario.
Alimentación: 220V /AC. 

Alimentadores independientes (no son para incorporar) de clase 
II con los bornes tapados. Protección térmica. Protegido contra 

sobrecarga, sobre tensión y cortocircuito.

Convertidor para incorporar. Para alimentar Leds de potencia
de 1W 350mA - de 5 a 14 leds (conexión en serie).

Salida de corriente constante 350mA + 0...-5%
Protección con restablecimiento automático contra los

sobrecalentamientos, cortocircuitos en secundario.
Alimentación: 220V /AC.

Alimentadores independientes (no son para incorporar) de clase 
II con los bornes tapados. Protección térmica. Protegido contra 

sobrecarga, sobre tensión y cortocircuito.

TR4350

TR9350

TR14350

Referencia Medida

101403000306 42x40x22

Referencia Medida

101403000820 115x34x19

Referencia Medida

101403000920 123x38x21
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Cable de alimentación 
220W
Cable de alimentación europea para tensión de red 220V.
Medidas disponibles: 150cm, 200cm y 300cm.
Para conexión en borne con tornillo.
Con conector faston en el extremo, para conexionado 
rápido de interruptor bipolar.

Cable de alimentación 
desforrado para 
interruptor unipolar
Cable de alimentación europea para tensión de red 220V 
desforrado a 50cm* de extremo para conexionado de 
interruptor unipolar.
Medidas disponibles:150cm, 200cm y 300cm.
*La distancia del desforrado puede modificarse bajo 
demanda.
Desforrado para interruptor de instalación con tornillos
Desforrado con conector faston

Referencia Longitud

101501015000 150 cm.

101501020000 200 cm.

101501030000 300 cm.

Referencia Longitud

101503015000 150 cm.

101503020000 200 cm.

101503030000 300 cm.

Referencia Longitud

101502015000 150 cm.

101502020000 200 cm.

101502030000 300 cm.

Referencia Longitud

101504015000 150 cm.

101504020000 200 cm.

101504030000 300 cm.

Conexión en borne con tornillo.

Conexión en borne con tornillo.

Conector fastón

Conector fastón
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Manguera para tensión de red 220V con 2 faston en un cabo y 2 punteras 
en el otro, para instalación rápida de interruptor bipolar.

Medidas disponibles: 50cm, 100cm y 200cm*.
*Otras medidas bajo demanda.

Latiguillo manguera

Referencia Longitud

101505005000 50 cm.

101505010000 100 cm.

101505020000 200 cm.

Cable de alimentación para tensión de red 220V. con toma tierra.
Medidas disponibles: 150cm, 200cm y 300cm.

Conexión shucko con toma tierra

Referencia Longitud

101506015000 150 cm.

101506020000 200 cm.

101506030000 300 cm.

Caja de conexión 2/3 polos

Referencia Polos

101699000100 2

101699000700 3

Conexión ciega

Referencia

101699000200
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Cable polarizado R/N con 
conector rápido
Cable bicolor rojo y negro de 50 cm. con conector mini 
mate n-lock en un extremo.

Conector hembra

Conector macho

Con macho/hembra (x=M/H) + fastón para interruptor

Bífida MBTF polarizada 
rojo/negro 2 salidas
Cable rígido bipolar rojo y negro de 30 cm. + 30 cm.

Con puntera y dos conexiones hembra mini mate n-lock

Macho + dos conexiones hembra mini mate n-lock

Referencia Conector

101507005000 Hembra

101507005001 Macho

101507005002 Macho con faston

101507005003 Hembra con faston

Referencia Conector

101508003000 Hembra

101508003001 Macho
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Cable 2 vías con conector macho + hembra mini mate n-lock.

Extensión 50 cm.
Extensión 100 cm.

Cable prolongador 2 vías

Base múltiple de 6 conectores rápidos con fijación. Cable de 40 cm. 
Para aplicaciones de muy baja tensión de funcionamiento (MBTF).

Con punteras

Con conector

Base múltiple de 6 conectores
mini mate n-lock

Cable bipolar macho a hembra con toma intermedia macho 
para interruptor. Se complementa con cable con fastons 40 cm. 

con toma hembra.

Cable para derivación de 
interruptor

Referencia Longitud

101509005000 50 cm.

101509010000 100 cm.

Referencia

101511004000 Con punteras

101512004000 Con conector

Referencia Longitud

101510004000 40 mm.
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Interruptor unipolar basculante

Interruptor mini palanca metálico

Interruptor basculante rectangular

Referencia

101601000100

101601000200

Referencia

101602000100

101602000200

Referencia

101603000100

101603000200

Interruptor

Interruptor

Interruptor

Conmutador

Conmutador

Conmutador
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Interruptor modular compuesto de un mecanismo, 
carcasa y pulsador.

Pulsador interruptor

Tapón embellecedor

Cuerpo embellecedor

Mecánica interruptor
unipolar

Mecánica interruptor
bi-polar

Mecánica
conmutador

Referencia

101699000400

Referencia

101699001000

Referencia

101699000900

Referencia

101699000800

Referencia

101699000300
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Detector de movimiento

Interruptor táctil

Sistema de encendido mediante detección de movimiento 
por infra-rojos. Puede conectarse a cualquier equipo de 
iluminación.
Al detectar movimiento delante del sensor, deja pasar 
la corriente. Se desconecta automáticamente a los 30 
segundos sin detectar movimiento. 

APLICACIONES
Utilización en zonas de paso, armarios, etc...

Sistema de encendido mediante tacto. Puede conectarse 
a cualquier equipo de iluminación*. Una superficie 
metálica conectada a la electrónica, detecta la variación 
de la carga que se produce al tocarla y enciende/apaga 
los equipos conectados.

Referencia

101699000600

Referencia

101699000500

Detector de movimiento

Interruptor táctil
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Panel LED

Referencia Medida

101801366020 600x600

101801333020 300x300 ilum
inación · panel led

Paneles extrafinos (15 mm.) e 
iluminación uniforme. Su acabado blanco 

nos permite su uso como paneles de 
retroiluminación, paneles de iluminación 

en techos desmontables, como 
luminarias suspendidas o colocadas en 

superficie, vitrinas, etc...
Fabricados en aluminio, cristal y acrílico.

Ahorro de energía: Hasta un 50%
Especial ángulos de vista diferente 

mezcla de diseño de iluminación.
Arranque instantáneo sin parpadeos ni 

destellos.
Alta eficiencia (95%) sistema de 

protección contra el calor.
Alimentación de corriente constante.

Diseño de circuitos especial (cada LED 
puede trabajar por separado por lo que 

puede evitar la influencia causada por la 
rotura de un LED).

Temperatura: -20º ~ 60ºC
Tamaño: 597x597x15 mm.

Peso: 6 Kg.
Sin emisión radioeléctrica.

No hay riesgo de emisión de plomo y 
mercurio al medio ambiente.

Sin interferencias de RF
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Empotrable 6W Nichia
Empotrable de 6 LED x 1W Nichia.
Cuerpo de aluminio.
Conexión directa a la red (230 VAC).
Luz blanco frío y cálido. 480-380lm.
Consumo: 7,8W - 40.000 h/vida
Temperatura de trabajo: 0� ˜ 35ºC
Lente óptica: 50º ˜ 90º
Diámetro de corte: 100 mm. Ø

Referencia Optica Color Watios

101701205000 50º Blanco cálido 6

101701209000 90º Blanco cálido 6

101701305000 50º Blanco frio 6

101701309000 90º Blanco frio 6
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Empotrable de 12 LED x 1W Nichia.
Cuerpo de aluminio.

Conexión directa a 110/220V mediante controlador 
incluido externo.

Luz blanco frío y cálido. 920-740lm.
Consumo: 16W - 40.000 h/vida

Temperatura de trabajo: 0 ˜ 35ºC
Lente óptica: 50º ˜ 90º (según modelo)

Diámetro de corte: 125 mm. Ø

Empotrable 12W Nichia

Referencia Optica Color Watios

101702205000 50º Blanco cálido 12

101702209000 90º Blanco cálido 12

101702305000 50º Blanco frio 12

101702309000 90º Blanco frio 12
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